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Yleista 



Mika on sulautettu WWW-palvelin? 

Kayttojarjestelma, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympariston, jossa ohjelmia 
voidaan kayttaa. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympariston, jossa voidaan kayttaa 
verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lahettamia tietoja puolestaan voidaan tarkastella 
WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimella. 

"Sulautettu" WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto, vaan laitteistossa 
(esimerkiksi tulostimessa) tai kiinteassa ohjelmistossa sijaitseva ohjelma. 

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja 
tavalliset WWW-selaimet voivat talloin kayttaa. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai 
maarittaa. 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voidaan tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa 
asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta kasin. 



Huomautus HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tassa kayttooppaassa sanoilla tuote ja laite. 

Tassa kayttooppaassa mainituttuotteisiinja laitteisiin liittyvat tiedot koskevat, jollei muuta mainita, 
HP LaserJet -tulostimia, HP color LaserJet -varitulostimia ja HP LaserJet MFP -laitteita. 
Lisatietoja oman tulostimesi tai MFP-laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa 
kayttoohjeissa. 
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Mika on sulautettu WWW-palvelin? 1 



Ominaisuudet 

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa seka hall ita 
tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla 
WWW-palvelimella voit 

tarkastella ohjauspaneelin viesteja ja tuotteen tilatietoja 
maarittaa kaikkien tarvikkeiden jaljella olevan kayttoajan 

• kayttaa tuotteen teknisen tuen sivua 
kayttaa uusimpien tuotetapahtumien tukea 

• tarkastella ja muuttaa lokeron maarityksia 
tarkastella ja muuttaa tuotteen maarityksia 

• tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun 

• vastaanottaa halytyksia tuotetapahtumista sahkopostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen 
variaine on lopussa 

• lisata tai mukauttaa linkkeja muihin WWW-sivustoihin 
valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivujen kielen 
tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia 

• tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta 
maarittaa tarvikkeiden tilaustietoja 

• ajastaa kopiokoneen virrankatkaisu- ja kaynnistysajat 

maarittaa kopioinnin ja lahetyksen varmistus- ja valvonta-asetuksia 

lahettaa palveluntarjoajalle maaraajoin laitteen asetuksiin ja tarvikkeiden kayttoon liittyvia 
tietoja. 

HP Web Jet Admin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin 

HP:n Web Jetadmin on WWW-pohjainen jarjestelmanhallintatyokalu, jota voi kayttaa 
WWW-selaimella. 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ja Web JetAdmin -ohjelman yhteistoiminnalla varmistetaan, 
etta kaikki tuotteen hallintaan liittyvat tarpeet tayttyvat. Verkkoon liitettyjen laitteiden 
asentaminen ja hallinta on helppoa ja tehokasta. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyja 
laitteita etayhteyden kautta melkeinpa mista vain. 

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokayttoinen ratkaisu yksi-yhteen- 
tuotehallintaan ymparistoissa, joissa tuotteiden maara on rajallinen. Ymparistoissa, joissa 
kaytetaan useita tuotteita, voidaan kayttaa HP:n Web Jetadmin -ryhmahallintaohjelmaa HP Web 
JetAdmin -ohjelmalla voit paikallistaa, hallita ja maarittaa useita laitteita samanaikaisesti. 

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 

Jarjestelmavaatimukset 

• Tietokoneeseen asennettu WWW-selain. HP:n sulautettu WWW-palvelin toimii parhaiten 
useimpien WWW-selainten uusimpien versioiden kanssa. Esimerkiksi Netscape 
Navigator 6.2 tai uudempi, Microsoft Internet Explorer 5.01 tai uudempi 
Macintosh-tietokoneisiin tai Internet Explorer 6.0 tai uudempi Windows-tietokoneisiin 
soveltuvat kaytettavaksi taman WWW-palvelimen kanssa. 

• TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys 

• HP Jetdirect -tulostinpalvelimen EIO (enhanced input/output) -verkkokortti. 
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HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen kayttoon 



Huomautus HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuja ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta. 

1 Avaa WWW-selain. 

2 Kirjoita selaimen Osoite- tai Siirry-kenttaan tuotteen IP-osoite (esimerkiksi 
http://192.168.L1) tai isantanimi (esimerkiksi http://www.tyour_serverJ.com). 

Jos et tieda tuotteen IP-osoitetta, katso se Asetukset-sivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta 
kayttooppaasta, kuinka asetussivu tulostetaan ohjauspaneelista. 

Kirjautuminen sisaan ja ulos 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla voit tarkastella tuotetietoja ja muuttaa maaritettyja 
asetuksia. Sivujen ja niissa olevien asetusten nakymat vaihtelevat sen mukaan, onko HP:n 
sulautettuun WWW-palvelimeen kirjauduttu sisaan tavallisena kayttajana, jarjestelmanvalvojana 
vai palveluntarjoajana. Jarjestelmanvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja. 

Jos kayttaja kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun 
WWW-palvelimeen, kaytettavissa on vain Tietoja-valilehti. Jos salasanaa ei ole maaritetty tai jos 
kirjaudut sisaan jarjestelmanvalvojana tai palveluntarjoajana, kaikki kolme valilehtea (Tietoja, 
Asetukset ja Verkot) ovat nakyvissa avatessasi HP:n sulautetun WWW-palvelimen. 

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on maaritetty salasana, palvelimeen on kirjauduttava 
jarjestelmanvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta suojattuja valilehtia (Asetukset ja Verkot) 
voitaisiin kayttaa. Kirjaudu sisaan napsauttamalla Login-linkkia. Nayttoon tulee valintaikkuna, 
johon kirjoitetaan verkon salasana. 



Huomautus Kirjautumisikkunan ulkonako voi vaihdella kayttbjarjestelman mukaan. 
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HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen kayttoon 3 



Tietoja salasanojen muuttamisesta jarjestelmanvalvojana on kohdassa Tietosuoja sivulla 31 . 
Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa. 

Jos olet kirjautunut palvelimeen jarjestelmanvalvojana, sulje selain tai napsauta nayton oikeassa 
ylanurkassa olevaa Logoff admin -linkkia ja sulje selain. 



Huomautus Kirjaudu kokonaan ulos sulkemalla lopuksi selain. 
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HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 



Paaset HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuille valitsemalla jonkin valilehdista (Tietoja, 
Asetukset tai Verkot) ja napsauttamalla taman jalkeen yhta nayton vasemman reunan 
osoitepalkissa olevista valikoista. 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen nayttoon liittyvia tietoja. 



Huomautus Sulautetun WWW-palvelimen ikkunoiden ulkomuoto voi olla erilainen kuin taman kayttooppaan 

esimerkkeina olevissa kuvissa. Tama johtuu jarjestelmanvalvojan valitsemista ominaisuuksista 
ja asetuksista. 
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invent 

J Tietoja I f Asetukset ||" Verkot )Q 



Login ' 



0 



Laitteen tila 
Asetussiuu 



Taruikkeiden tila 
Tapahtumaloki 
Kayttotiedot 
Tietoja laitteesta 
Tulosta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Laitteen tila 



o 



Valmis 

Pysayta 



, Jatka 



Musta variaine: OK 

Tilaa HP-osa: Q3681C (America;), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific) 

Etuniitit: OK 

Tilaa HP-osa: Q3641A 

Takaniitit: OK 

Tilaa HP-osa: Q3641A 

Tarvikkeiden tiedot 



Materiaali 



Input 10 utput 

LOKERO 1 
LOKERO 2 
LOKERO 3 
LOKERO 4 
LOKERO 5 
YLALOKERO 
PAA LOKERO 



Tila 

IDDDEZ 



Koko 

11X17 
A3 
LETTER 
LETTER 
LETTER 
Ei kaytettavissa 
Ei kaytettavissa 
Muuta asetuksia 



Tyyppi 

TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
Ei kaytettavissa 
Ei kaytettavissa 



Ominaisuudet 



Laitteen sarjanurnero: CNZZXS1001 
Tulostinohjairnen sarjanumero: S4BXXXXXXXX 
ICB-piirilevyn laiteohjelmaversio: D4-0101 
PRCB Firmware Version: 



C1 
C2 
C3 



37-B002 

15- B000 

16- EBGO 



Kuvan 
kohta 


Nayton 
toiminnot 


Kuvaus 


Lisatietoja 


O 


Tuotteen nimija 
IP-osoite 


Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) 
-osoitteen. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton 
toiminnot 


Kuvaus 


Lisatietoja 


© 


Valilehdet 


Tietoja-valilehti 


Voit tarkastella tuotetietoja. Nailla 
sivuilla ei voi maarittaa tuotteen 
asetuksia. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan 
tarkasteleminen Tietoja-sivuilta 
sivulla 7. 


Asetukset-valilehti 


Voit maarittaa tuotteen asetukset 
talla valilehdella. 


Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen asetussivuilla sivulla 19. 


Verkot-valilehti 


Voit tarkistaa verkon tilan ja 
maarittaa tuotteen verkkokortin 
asetukset. 


Katso kohtaa Verkkokayton hallinta 
verkkosivuilla sivulla 45. 


o 


Kirjautuminen 


Erilainen 

kayttajatyypin 

mukaan 


Kirjaudu sisaan 
jarjestelmanvalvojana tai 
palveluntarjoajana. 


• Katso kohtaa Kirjautuminen sisaan 
ja ulos sivulla 3. 


o 


Sivun sisalto 


Erilainen jokaisessa 
valikossa 


Saat sivun nakyviin napsauttamalla 
valikkoa. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan 
tarkasteleminen Tietoja-sivuilta 
sivulla 7. 

• Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen asetussivuilla 
sivulla 19. 

• Katso kohtaa Verkkokayton hallinta 
verkkosivuilla sivulla 45. 


0 


Valikot 


Erilaiset jokaisella 
valilehdella 


Tuo valikot nakyviin napsauttamalla 
valilehtea. 




0 


Muita linkkeja 


hp instant support 


Luo yhteys verkkoresursseihin 
halutessasi apua ongelmien 
ratkaisuun tai halutessasi tietoja 
HP-tuotteeseen saatavilla olevista 
lisapalveluista. 


Katso kohtaa Muita linkkeja 
-alueen kayttaminen resurssina 
sivulla 47. 

• Katso kohtaa hp instant support 
(hp:n pikatuki) sivulla 48. 

• Katso kohtaa Tuotetuki sivulla 48. 

• Katso kohtaa Oma palveluntarjoaja 
ja Oma huoltoyhteyshenkilo 
sivulla 49. 


Tuotetuki 


Hae HP:n WWW-sivustosta 
ratkaisuja tuotteeseen liittyviin 
ongelmiin. 


Oma 

palveluntarjoaja 


Siirry oman palveluntarjoajan 
kotisivuille. 

Huomautus: Linkki on nakyvissa 
vain, jos palveluntarjoaja on 
maarittanyt sen. 


Oma 

huoltoyhteyshenkilo 


fiiirrv ^iviillp io^^a on tietoia oman 

vji illy jivuiiD. juooa ui 11^7 Ivia ui 1 idi 1 

palvelusopimuksesi ehdoistaja 
rajoituksista. 

Huomautus: Linkki on nakyvissa 
vain, jos palveluntarjoaja on 
maarittanyt sen. 
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Tuotteen tilan tarkasteleminen 
Tietoja-sivuilta 



Tietoja-sivut on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Nailla sivuilla ei voi maarittaa laitteen 
asetuksia. Tietoja laitteen asetusten maarittamisesta sulautetun WWW-palvelimen kautta on 
kohdassa Tuotteen asetusten maarittaminen asetussivuilla sivulla 19. 

Tietoja-sivut ovat: 

Laitteen tila (sivu 8) 

Asetussivu (sivu 10) 
: Tarvikkeiden tila (sivu 12) 

• Tapahtumaloki (sivu 13) 
Kayttotiedot (sivu 1 4) 

• Tietoja laitteesta (sivu 1 5) 

• Tulosta (sivu 16) 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita sivuja. 
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Laitteen tila 



Laitteen tila -sivulta naet tuotteen nykyisen tilan. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat 
sivun kaytossa. 
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J Tietoja \\ Asetukset ]| Verkot ] 

o 



Log In 



| Laitteen tila 
Asetussh.ii 



Kayttotiedot 



Tulosta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Laitteen tila 



Tarvikkeiden tila _^^Valrnis 
Tapahtumaloki 



Tietoja laitteesta 



4> 



Pysayta jdfe Jatka 



4 



Tarvikkeet 



Musta variaine: OK 

Tilaa HP-osa: Q3681C (Americas). Q3682C (Europe). Q3683C (Asia Pacific) 

Etuniitit: OK 

Tilaa HP-osa: Q3641A 

Takaniitit: OK 

Tilaa HP-osa: Q3641A 



0 



0 



Materiaali 



Input /Output 

LOKERO 1 
LOKERO 2 
LOKERO 3 
LOKERO 4 
LOKERO 5 
Y LA LOKERO 
FAALOKERO 



Tila 

IDDDEZ 



Tarvikkeiden tiedot 



Koko 

11X17 

A3 
LETTER 
LETTER 
LETTER 
Ei kaytettavissa 
Ei kaytettavissa 

Muuta asetuksia 



Tyyppi 

TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 
Ei kaytettavissa 
Ei kaytettavissa 



0 



Ominaisuudet 



Laitteen sarjanurnem: CNZZX91001 
Tulostinohjaimen sarjanumero: S46XXXXXXXX 
ICB-piirilevyn laiteohjelrnaversio: D4-D101 
PRCB Firmware Version: 

C1: 37-BDD2 

C2: 15-BDDO 

C3: 16-EBGD ^ 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 


0 


Laitteen tila 


Nayttaa tuotteen tilan (sama, joka nakyy ohjauspaneelin naytbssa). 


0 


Ohjauspaneelin 
painikkeet 


Kayta ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita sivulla 
nakyvat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset-valilehden Tietosuoja-sivulla. 


0 


Tarvikkeet 


Nayttaa tarvikkeiden tilan. Mustan variaineen tila voi olla OK, LOPUSSA tai VAHISSA. 
Niittien tila (etuniitit tai takaniitit) voi olla OK tai LOPUSSA. Niittien tila nakyy vain, kun 
tuotteeseen on asennettu viimeistelylaite. 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


0 


Tarvikkeiden tiedot 


Avaa Tarvikkeiden tila -sivun, jossa voi tarkastella laitteen tarvikkeiden tietoja. 


0 


Materiaali 


Nayttaa syotto- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot. 


O 


Muuta asetuksia 


Avaa Muut asetukset -sivun, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia. 


0 


Ominaisuudet 


Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat. 
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Laitteen tila 9 



Asetussivu 



Asetussivuilla voit tarkastella tuotteen nykyisia asetuksia, maarittaa tulostimen vikoja ja 
tarkastaa asennetut valinnaiset lisavarusteet, kuten DIMM-muistimoduulit ja 
paperinkasittelylaitteet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 



m 
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f Tietoja 

o 



Asetukset 



Verkot 



Log In 



Asetussivu 



Asetussiuu 
Jarvjkkeiden tila 
Tapahtumaloki 



Kayttbtiedot 



Tietoja laitteesta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Tuotteen nirni: 
Laitteen nirni: 
Laitteen rnalli: 
Laitteen sarjanutnero: 
Tulostinohjaimen sarjanumero: 
PRCB Firmware Version: 



ICB-piirilevyn laiteohjelmaversio: 

Tulostinohj. laiteohjelma: 

Palvelutunnus: 

PS -odotuksen aikakatkaisu: 



Asennetut kieletia lisavarusteet 



Tulostinohjain: 
PCL 
PCLXL 

POSTSCRIPT 

PDF 

MIME 



o 

0 
O 
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CXXXXA 

CNZZX91001 

S46XXKXXXXX 

C1: 37-B002 

02: 15-BOOO 

03: 16-EBOO 

04: 11-0000 

C5: 12-BO0O 

D4-0101 

2003091 9 06.036.0 
00000 

300 sekuntia 



(20010402) 
(20010402) 
(20010402) 
(20021216) 
(105) 



DIMM-paikka 1: 


Rivi 1: 8 Mt Flash 






Rivi 2: 8 Mt Flash 




DIMM-paikka 2: 


Rivi 1: 128 Mt SDRAM 






Rivi 2: 128 Mt SDRAM 




DIMM-paikka 3: 


Tyhja 




DIMM-paikka 4: 


Tyhja 




EIO 1: 


HPJ6073A 




EIO 2: 


HP JetDirect J6057A 




LEW Levytila: 


1 8949 Mt kapasiteefti 




Muisti 1 


Tulostinohjaimen muisti: 


258 Mt 




Kopio-orijairnen muisti: 


320 Mt 




DWS: 


6.0 




Automaattinen resurssien saasto kaytossa 






Tulostinohjaimen suojaus | 


Ohjauspaneelin lukitus: 


El MITAAN 




Ohjauspaneelin salasana: 


El KAYTOSSA 




Laitetyyppi: LEVY 


Kirjoitussuojaus: El KAYTOSSA 




Paperilokerot ja lisavarusteet | 


Oletuspaperikoko: 


LETTER 




Lokeron 1 koko: 


11X17 




Lokero 1: 


TAVALLINEN 




Lokeron 2 koko: 


A3 




Lokeron 3 koko: 


LETTER 




Lokeron 4 koko: 


LETTER 




Lokeron 5 koko: 


LETTER 




Kaantoyksikko 






Nitoja 






Rei'itin 






Sisainen 






Hewlett-Packard 






hp 2500 sheet multifunction finisher [1 2-exe2] Q3634A 




hp 3 hole punch kit Q3635A 






hp post-insertion kit Q3636A 






Syottolokerot: 






1: LOKERO 1,1 00 arkkia 






2:LOKERO 2,500 arkkia 







3: LOKERO 3, 500 arkkia 
4: LOKERO 4, 1500 arkkia 
5: LOKERO 5, 4000 arkkia 
Tulostelokerot 
1 :Y LA LOKERO, 250-arkit, Tul. yliMalas 
2:PAALOKERO, 2500-arkit, Tul. ylos/alas 



Huomautus: Seuraavalla 
sivulla olevassa taulukossa 
on tarkempia tietoja kuvan 
merkityista kohdista. 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Tietoja laitteesta 


Ilmoittaa tuotteen sarjanumeron, version numeron seka muita 
tietoja. 


© 


Asennetut kielet ja 
lisavarusteet 


Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja 
PS-kielet) ja DIMM- ja ElO-paikkoihin asennetut laitteet. 


© 


Muisti 


Ilmoittaa muistitiedot seka tietoja PCL DWS (Driver Work Space) 
-ohjaimesta ja resursseista. 


o 


Tulostinohjaimen suojaus 


Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn 
kirjoitussuojausasetusten tilan. 


0 


Paperilokerot ja lisavarusteet 


Ilmoittaa tuotteen lokeroihin maaritetyn materiaalin koon ja 
tyypin. Tassa ilmoitetaan myos tuotteeseen mahdollisesti 
asennetut lisalaitteet, esimerkiksi kaantoyksikko tai jokin muu 
paperinkasittelylaite. 
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Tarvikkeiden tila 



Tarvikkeiden tila -sivulla on tarkempia tietoja tarvikkeista seka alkuperaisten HP-tarvikkeiden 
osanumerot. (Pida osanumerot kaden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva, taulukko 
ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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J Tietoja \ \ Asetukset 

o 

Laitteen tila 



Verkot 



Log In 



Asetussivu 



Tarvikkeiden tila 
Tapahtumaloki 



Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 



Tulosta 



Tarvikkeiden tila 



Asiakkaan asennettavissa 



Muita linkkeja 


he instant succort 




Tuotetuki 


i 



■ Musta va'riaine 
Tilaa HP-osa: Q3681 C (Americas). Q3682C 
(Europe). Q3B83C (Asia Pacific) 

Variaine vahissa: 
Vahissa-ilmoituksen 
jalkeen tulostettuja 

sivuja: 



— -1 Niittikasetti 




1 1 Tilaa HP-osa: Q3641A 




Etuniitit 


OK 


Takaniitit: 


OK 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Musta variaine 


Ilmoittaa variaineen osanumerot seka sen, onko Variaine vahissa -tila 
saavutettu. Ilmoittaa myos, kuinka monta sivua on tulostettu sen 
jalkeen, kun Variaine vahissa -tila on saavutettu. 


o 


Niittikasetti 


Ilmoittaa etuniittien ja takaniittien tilan (OK tai LOPUSSA) seka 
HP:n niittikasetin osanumeron. Niittien tila nakyy vain, kun tuotteeseen 
on asennettu viimeistelylaite. 
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Tapahtumaloki 



Tapahtumalokissa nakyvat viimeisimmat laitetapahtumat, esimerkiksi tulostimen tukokset, 
palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun 
kaytossa. 
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J Tietoja 

o 

Laitteen tila 



m 

invent 

~^| [ Asetukset || Verkot ) 



Log In 



Asetussivu 



Taruikkeitten tila 



Tapahtumaloki 
Kayttotiedot 
Tietoja laitteesta 
Tulosta 



Tulostinohjaimen tapahtumaloki 



Sarjanumero: 
Kaytossa olevia kohtia: 
Kohtien enimmaismaara: 



I Numero 



© 



Sivumaara 



CNZZXS1001 

3 

50 

0 

Tapahtuma Kuvaus 



6060 
S080 
3100 



68 3D03 
68 0S02 
68 1C80 



Tulostinohjaimen virhe 



Muita linkkeja 




he instant succort 




-Tuotetuki 





Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Numero 


Ilmoittaa virheiden tapahtumisjarjestyksen. Suurin numero 
merkitsee viimeisinta virhetapahtumaa. 


© 


Sivumaara 


Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumaaran virheen 
sattuessa. 


o 


Tapahtuma 


Nayttaa virheiden sisaisen virhekoodin. 


0 


Kuvaus 


Antaa lyhyen virhekuvauksen. 


0 


Tuotetuki 


Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia 
vianmaaritystietoja. 
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Tapahtumaloki 13 



Kayttotiedot 



Kayttotiedot-sivulla on tietoja siita, mita materiaalikokoja laitteessa on kaytetty ja mika on naiden 
kaytettyjen kokojen tulostusmaara. Sivulla on ilmoitettu my6s tulostettujen kaksipuolisten 
tulosteiden sivumaara. Yhteismaara lasketaan kertomalla tulosteiden ja kopioiden 
yhteenlaskettu maara yksikkojen maaralla. 

Tainan sivun tietojen perusteella voi paatella, kuinka paljon variainetta ja paperia on syyta pitaa 
saatavilla. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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J Tietoja \ \ Asetukset 

o 

Laitteen tila 



Verkot | 



Log In 



Asetussivu 



Taruikkeiden tila 



Tapahtumaloki 



| Kayttotiedot 
Tietoja laitteesta 



Tulosta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kayttotiedot 



Sarjanro 
Tuotteen nirni: 
Laitteen nimi: 



Kayttfimaarat (laskennalliset) 



TULOSTETTU (TULOSTEITA) 



CNZZX91001 

hp LaserJet 9065rnfp 

hp LaserJet 9065mfp 



0 



Sivukoko 


i uiuMmuijn 


Kopioiden maara Yksikot 


Yhteensa 




maara 








LETTER 


7,456 


4,609 


1.0 


22,065.0 


LEGAL 


160 


S 


1.0 


160.0 


A4 


0 


0 


1.0 


0.0 


11X17 


0 


0 


2.0 


0.0 


A3 


0 


0 


2.0 


0.0 


B4(JIS) 


0 


0 


1.5 


0.0 


B5(JIS) 


0 


s 


0.7 


0.0 


MUKAUTETTU 


621 


54 


1.0 


675.0 


A5 


0 


0 


O.S 


0.0 


8K 


0 


0 


1.7 


0.0 


16K 


0 


0 


O.S 


0.0 


EXECUTIVE(JIS) 


0 


0 


1.1 


0.0 


5.5x8.5 


S 


s 


0.5 


0.0 


LAITTEEN KOKONAISKAYTTO 








22 £00.0 


Yksipuolinen yksipuoliseen 


£1 056Yksipuolinen kaksipuoliseen 




17.56 


Kaksipuolinen yksipuoliseen 


38Kaksipuolinen kaksipuoliseen 




50 



Tulostettujen yksipuolisten siuujen maara2i094Tulostettujen kaksipuolisten siuujen maara 1806 

ADF-KAYTTO (KOPIOITU JA LAHETETTY) 

ADF:n yksipuoliset sivut: 622 
ADF:n kaksipuoliset siyut: 38 
ADF-sivumaara: 660 

SKANNATTU (LAHETETTY) 

Laheta toiden maara 014 



Musta Peitto 1 9,895% 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


© 


Kayttomaarat 
(laskennalliset) 


llmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten 
sivujen lukumaaran, tulostettujen kaksipuolisten sivujen 
lukumaaran seka tulostettujen sivujen lukumaaran yhteensa. 


o 


Yksikot 


Yksikko vastaa tavallista Letter-kokoista arkkia. Muut koot 
ilmoitetaan suhteessa tahan normaalikokoon. Esimerkiksi 
Ledger-kokoinen paperi (11 x 1 7) on kaksi kertaa 
Letter-arkin kokoinen eli 2 yksikkoa. Jos Ledger-arkin 
molemmille puolille tulostetaan, tuloksena on nelja 
yksikkoa. 


o 


Peitto 


llmoittaa jokaisella sivulla kaytetyn variaineen maaran 
keskimaarin. 



Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -sivulta naet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilon 
nimen ja tulostimen IP-osoitteen seka malli- ja sarjanumeron. 

Laitteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi seka yhteyshenkilon ja laitteen sijaintipaikan 
tiedot voidaan maarittaa Asetukset-valilehden Tietoja laitteesta -sivulla. 
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J Tietoja If Asetukset )\ Verkot ] 



Log In 



Laitteen tila 



Asetussivu 



Tarvikkeiden tila 



Tapahtumaloki 



Kayttotiedot 
Tietoja laitteesta 
Tulosta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Laitteen nimi: 
Omistajan numero: 
Yrityksen nimi: 
Yhteyshenkilo: 
Laitteen sijainti: 
IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Laitteen malli: 
Laitteen sarjanumero: 



hp LaserJet 9065mfrj 
1234 

your company 

your name 

your location 

192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 

CXXXXA 

CNZZX91001 
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Tulosta 



Huomautus 



Taman sivun kautta voit tulostaa yhden tiedoston kerrallaan tuotteesta, joka tukee HP:n 
sulautettua WWW-palvelinta. Tama toiminto on erittain hyodyllinen, jos kaytat kannettavaa 
tietokonetta, silla tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on 
mahdollista missa vain ja milloin vain. 

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon 
-ohjainasetuksella (oletuksena tiedostonimen paateosa on .PRN), PCL- (Printer Control 
Language )-, PS- ja .PDF (Portable File Documents) -asiakirjoja seka TXT-tekstitiedostoja. 

Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 

Tulosta-sivu (ja sen vasemmalla olevat valikkokohdat) on kaytettavissa vain, jos se on otettu 
kayttoon Tietosuoja-valilehdella. Lisatietoja on kohdassa Tietosuoja sivulla 31. 
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j Tietoja l [ Asetukset || Verkot | 

o 

Laitteentila Tulosta 



Log In 



Asetussivu 



Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tarvikkeidentila Q Laitteen tila Valmis 
Tapahtumaloki 




M aarita asiakirja, jonka h aluattul o sta a kaytta malla jompaakumpaa alia nakyvaa tulostustapaa, ja va I its e 
sitten Kayta. 

Huomautus: Tulosta tulostusvalmiita asiakirjoja (esimerkiksi .ps , .pdf-, .pel- ja txt-tiedostoja) 
kirjoittamalla asiakirjatiedoston nimi. 



Valitse ladattava asiakirja kiintnlevyasemasta tai verkkopalvelimesta. 
Valitse tiednsto 



] [ Selaa.. 



Kirjnita asiakirjan osoite VWWV-kayttoa varten. Kirjoita osoite seuraavassa muodossa: 
http .ilwww. (o m a_p a Ive I i n) . c □ m/ti e d □ sto . p s 

Osoite 



[ Kayta j [ Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Laitteen tila 


Nayttaa tuotteen tilan (sama, joka nakyy Laitteen tila -sivulla ja 
ohjauspaneelinaytossa). 


© 


Tapa 1 


Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, poytatietokoneeseen tai 
verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston. 


o 


Tapa2 


Tulostaa verkon kautta kaytettavan tiedoston. 
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Sivun tulostaminen Tulosta-sivun kautta 

1 Tulosta tiedosto Tulosta-sivun kautta jollakin seuraavista tavoista: 

• Etsi tulostettava tiedosto Selaa-painikkeella. (Tama on vaihtoehto 1 .) 
TAI 

• Kirjoita verkon kautta tulostettavan tiedoston osoite. Osoite alkaa komennolla http:// tai 
https://. (Tama on vaihtoehto 2.) 

2 Napsauta Kayta-painiketta. 



FIWW 



Tulosta 17 
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3 



Tuotteen asetusten 
maarittaminen asetussivuilla 



Voit maarittaa tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi Asetukset-valilehden sivujen kautta. 
Asetukset-valilehden sivut ovat seuraavat: 

Maarita laite (sivu 20) 

• Sahkopostipalvelin (sivu 22) 
Halytykset (sivu 24) 
AutoSend (sivu 30) 
Tietosuoja (sivu 31) 
Muokkaa muita linkkeja (sivu 32) 

• Tietoja laitteesta (sivu 34) 

• Kieli (sivu 35) 

Paivamaara ja kellonaika (sivu 36) 

• Tilaustiedot (sivu 38) 
Muut asetukset (sivu 39) 

• KYLLA/EI-ajastus (sivu 40) 
Kopioinnin valvonta (sivu 42) 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita sivuja. 
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Maarita' laite 



Maarita laite -sivulla voi tulostaa tuotteen tiedot seka maarittaa tuotteen asetukset etayhteyden 
kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. Seuraavassa 
esimerkissa kasitellaan Tietoja-valikon asetuksia. 



Huomautus Jos tuotteessasi on ohjauspaneelinaytto, nama valikot ja tuotteen ohjauspaneelissa kaytettavissa 

olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin tuotteen ohjauspaneelin valikoista eivat ole kaytettavissa 
HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa. 



Lisatietoja tuotteen tukemista valikoista on tuotteen mukana toimitetuissa kayttoohjeissa. 
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Log In 



| Maarita laite 
Sahkopostipalvelin 
Halytykset 
AutoSend 



Maarita laite 



Voit maarittaa laitteen valitsernalla alia olevasta hakemistopuusta rnaaritysvalikon. Kun rnaaritysvalikko on 
valittu, voit maarittaa sen asetukset sivun alalaidassa. 



Tietosuoja 



Valitse valikko 



Muokkaa rnuita linkkeja^ ^-El xiEC'OT 

Tietoja laitteesta $ ■ MMRITA ASETUKSET 

Kieli 



H DIAGNOSTIIKKA 




Paivamaara ja kellonaika 
Tilaustiedot 
Muut asetukset 
KYLLAJEI-ajastus 
Kopioinnin vatvonta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja 
valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 
sivulla 5. 


o 


Valitse valikko 


TIEDOT-valikko 


Tulosta tuotetietosivut, joilla on tietoja tuotteesta 
ja sen asetusten maarittamisesta. 


MAARITA LAITE -valikko 


Maarita asetukset, joiden mukaan tuote toimii. 
Tasta valikosta voit maarittaa tuotteen 
ominaisuuksia, esimerkiksi 
tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot. 


DIAGNOSTIIKKA-valikko 


Tulosta tapahtumaloki, suorita paperiratatesti, 
maarita tulostelokeron ja kaksipuolisen 
tulostustilan asetukset seka valitse kopioiden 
maara. 


o 


Plusmerkki (+) 


Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressa olevaa 
plusmerkkia (|+|) tai itse valikkoa. 


o 


Valikon alakohdat 


Voit tarkastella tuotetietoja tai maarittaa tuotteen asetukset. 
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Maarita laite -sivun valikkojen kayttaminen 

Seuraava vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikon kohteita voidaan maarittaa samalla 
tavalla. 
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Tietoja |J 



Asetukset 



Verkot I 



Log In 



Maarita laite 
Sahkbpostipaluelin 



Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 



Tietoja laitteesta 



Kieli 



Paivamaara ja kellonaika 



Tilaustiedot 



Muut asetukset 



KYLLAJEI-ajastus 



Kopioinnin uatvonta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Maarita laite 



Voit maarittaa laitteen valitsernalla alia olevasta hakemistopuusta maaritysvaliknn. Kun rnaaritysvalikko on 
valittu, voit maarittaa sen asetukset sivun alalaidassa. 



Valitse valikko 



f " TIEDOT 

0 MAARITA ASETUKSET 
f " TULOSTUS 

OLETUS MUKAUTETTU PAPER IKOKO 
H- pcL 

f" TULOSTUSLAATU 
f JARJESTELMAN ASETUKSET 
$■ I/O 



S" ALKUTILA 
ffl" DIAGNOSTIIKKA 



TULOSTUS 



KAPPALEMAARA 

OLETUSPAPERIKOKO 

PAPERIN KOHDE 

KAKSIPUOLINEN 

KORVAA A4/LETTER 

COURIER-FONTTI 

LEVEAA4 

TULOSTA PS-VIRHEET 



LETTER 


V 


PAALOKERO 


V 


El 


V 


El 


V 


NORMAALI 


V 


El 


V 


El 


V 



(1 - 32000) 



Kayta | [ Peruuta 



Huomautus Tulostinohjaimissa ja ohjelmistoissa maaritetyt asetukset ohittavat usein Tulostus-valikossa 

maaritetyt asetukset. Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Muutokset nakyvat Laitteen tila -sivulla, Asetussivulla seka Paperinkasittely-valikossa (Muut 
asetukset -sivulla). 

Valitse muu oletuspaperikoko seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan: 

1 Valitse MAARITA LAITE. 

2 Valitse TULOSTUS. Ikkunan alaosassa nakyy sininen TULOSTUS-otsikkorivi. 

3 Napsauta avattavan OLETUSPAPERIKOKO-valikon nuolta ja valitse haluamasi 
oletuspaperikoko. (Voit esimerkiksi vaihtaa LETTER-paperikoon LEGAL-paperikooksi.) 

4 Napsauta Kayta-painiketta. 
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Sahkopostipalvelin 



Sahkopostipalvelin-sivulla voit maarittaa lahtevien ja tulevien sahkopostiviestien asetuksia. Laite 
lahettaa ja vastaanottaa sahkopostiviesteja, esimerkiksi tuotehalytyksia, taman sivun asetusten 
mukaan. Seuraavassa esitellaan sivun kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla. 
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\ Tietoja I J Asetukset \ \ Verkot ] 

o 

Maarita laite 
| Sahkopostipalvelin 
Halytykset 



Log In 



Sahkopostipalvelin 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kieli 

Parvamaara ja kellonaika 



Lahteva sahkoposti 



Maarita lahtevan sahkopostin palvelinarvot, jos sahkopostihalytyksettai AutoSend-toiminto on kaytossa. 
0 Ota lahteva sahkoposti kayttobn 



SMTP Palvelin 
Toirnialueen nirni 



192.68.00.00 



Tilaustiedot 



your_company.(;om 
Laitteen sahkopostiosoite your_device@your_company.com 



Tuleva sahkoposti (ei vaadita sahkopostihalytyksissa) 



Muut asetukset 



KYLLAJEI-ajastus 
Kopioinnin valvonta 



Maarita tulevan sahkopostipalvelimen arvot, jotta tulostirneen voi lahettaa etapyyntoja ja -komentoja. 
0 Ota tuleva sahkoposti kayttoon 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



POP3 Palvelin 
Laitteen POP3-kayttajanimi 
Salasana 



192.68.01.01 



your_device 



[ Kayta j [ Peruuta" 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Lahteva sahkoposti 


Maarita lahtevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot kayttaa 
halytyksia tai AutoSend-toimintoa. Lisatietoja on kohdassa 

Halytykset-sivun kayttaminen sivulla 25. 


o 


Laitteen 

sahkopostiosoite 


Tama on tuotteen sahkopostiosoite, joka nakyy tuotteen antamissa 
halytyksissa. Tata sahkopostiosoitetta e/'kayteta komentojen 
lahettamiseen tuotteeseen. Katso kohtaa Sahkopostikomentojen 
lahettaminen tuotteeseen sivulla 29. 


o 


Tuleva sahkoposti 
(ei vaadita 

sahkopostihalytyksissa) 


Maarita tulevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot pyytaa 
tietosivuja tuotteesta sahkopostitse. Lisatietoja on kohdassa 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen sivulla 29. 
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Lahtevan sahkopostin asetusten maarittaminen 

Maarita lahtevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot kayttaa halytyksia tai 
AutoSend-toimintoa. 

1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sahkopostiliikenteen 
valvojalta lahtevien sahkopostiviestien asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot.) 

• Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sahkopostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu 
WWW-palvelin lahettaa sahkopostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen 
IP-osoitteen perusteella. 

• Sahkopostin toimialuenimen paateosa, jonka mukaan sahkopostiviesteja lahetetaan 
organisaation sisalla. 

2 Valitse Ota lahteva sahkoposti kayttoon. 

3 Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite SMTP-palvelin-tekstiruutuun. 

4 Kirjoita toimialuenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Tulevien sahkopostiviestien asetusten maarittaminen 

Maarita tulevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja tuotteesta sahkopostin 
kautta. Lisatietoja on kohdassa Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen sivulla 29. 

1 Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sahkopostitili organisaation verkon 
sahkopostipalvelimeen. 

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan kayttajanimi ja salasana. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (joka maaritetaan lahtevien sahkopostiviestien asetuksissa) 
muodostavat tuotteen sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahk6postitilin 
kayttajanimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sahkopostiosoite on 
tuote@hp.com. 



Huomautus Jokaisella tuotteella, johon tulevien sahkopostiviestien asetukset on maaritetty, on oltava verkon 

sahkopostipalvelimessa oma POP3-sahk6postitili. 

Organisaation verkonvalvoja tai sahkopostiliikenteen valvoja maarittaa yleensa 
POP3-sahk6postitilin. 

2 Valitse Ota tuleva sahkoposti kayttoon. 

3 Kirjoita POP3-sahk6postipalvelimen IP-osoite P0P3 Palvelin -tekstiruutuun. 

4 Kirjoita tuotteen sahkopostitilin kayttajanimi ja salasana ja tallenna muutokset 
napsauttamalla Kayta-painiketta. 
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Halytykset 



Jarjestelmanvalvojat voivat maarittaa tuotteen asetukset Halytykset-sivulla niin, etta halytyksia 
voidaan lahettaa sahkopostitse valituille vastaanottajille. Halytykset annetaan automaattisesti 
tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa seka huolto- ja ohjetilanteissa. 
Halytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan 
tietyntyyppisia halytyksia. Esimerkiksi jarjestelmanvalvojan avustaja, jonka tehtavana on tilata 
tulostuskasetteja ja poistaa paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vahyydesta 
tai paperitukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa 
pitkaikaisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan halytyksia esimerkiksi laitteen huoltoon ja 
etu-tai takanitojan lataamiseen liittyvista asioista. 

Voit luoda nelja kohdeluetteloa ja maarittaa jokaiseen niista 20 vastaanottajaa. Seuraavassa 
esitellaan sivun kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla. 



Huomautus Halytykset toimivat vain, jos lahtevien sahkopostiviestien asetukset on otettu kayttoon. Tietoja 

lahtevien sahkopostiviestien kayttoonottamisesta on kohdassa Lahtevan sahkopostin asetusten 
maarittaminen sivulla 23. 
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\ Tietoja 1 J Asetukset 1 1 Verkot | 

Halytykset 



Log In 



Maarita laite 



Sahkopostipalvelin 



Halytykset 
AutoSentJ 



Halytyksia on talla hetkella maaritetty seuraaville kohdeluetteloille. Jos haluattehda rnuutoksia, napsauta 
luettelon vieressa olevaa painiketta. Lisatietoja toiminnosta saatviemalla osoittimen painikkeen paalle. 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kieli 

Paivamaara ja kellonaika 
Tilaustiedot 



Huomautus: Jotta halytykset toimisiuat, lahtevan postin taytyy olla maaritetty Sahkbpostipalvelin- 
siuulla. 



Luettelon 
nimi 



Haiytyskohteet 



Valitut halytykset 



Liitteet (valinnainen) 



List 1 



admin@your_company.com 



Muut asetukset 



KYLLAEI ajastus 



Kopioinnin vahranta 



Vaihda variainepullo Tarvikkeiden tilasivu 

Vaihda variainepullo (lopussa) Kayttotiedot 
Poista paperitukos 
Sulje laatikot, luukutja kannet 



Muokkaa 



Testaa 



Poista 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tucitetuki 



Li st2 setvice_provider@your_company.com Vaihda variainepullo Tarvikkeiden tilasivu 

Vaihda variainepullo (lopussa) Kayttotiedot 
Tulostinohjaimen virhe Asetussivu 
Operaattorin kutsuvirhe 
Poista paperitukos 



Muokkaa 



Testaa 



Poista 



List 3 anyone@your_company.com Lokero auki Tarvikkeiden tilasivu 

Tyhja' lokerofTayta) 



Huomautus: Seuraavalla [ Muoaaa "j | Testaa ] [ Poista | 

sivulla olevassa taulukossa 
on tarkempia tietoja kuvan 
merkityista kohdista. 



0 



Uusi kohdeluettelo 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Kohdeluetteloiden 
yhteGnveto 


Nayttaa kaikkien kohteiden valintojen luettelon. 


0 


Muokkaa 


Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla 
tata painiketta. 


o 


Testaa 


Laheta testihalytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon 
napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Poista 


Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Uusi kohdeluettelo 


Maarita napsauttamalla tata painiketta uusi kohdeluettelo, johon 
halytyksia lahetetaan. 



Halytykset-sivun kayttaminen 

Tassa osiossa on tietoja seuraavista halytysviesteihin liittyvista asioista: 

• Halytysten asetusten maarittaminen sivulla 25 

• Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 28 

• Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 29 

Halytysten asetusten maarittaminen 

Voit luoda nelja kohdeluetteloa ja maarittaa jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. 
1 Tee jompikumpi seuraavista: 

• Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla Uusi kohdeluettelo -painiketta. 
TAI 

• Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon 
vieressa olevaa Muokkaa-painiketta. 

Huomautus Lisatietoja halytyksen testaamisesta tai poistamisesta on kohdassa Kohdeluettelon asetusten 

testaaminen sivulla 28 ja kohdassa Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 29. 
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Halytykset 25 



Nakyviin tuleva ikkuna on samanlainen kuin seuraavassa kuvassa oleva ikkuna. 

m 

i n v e n t 

Tietoja ]j Asetukset || Verkot | 
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Los In 



Maarita laite 



Sahkbpostipalvelin 



Halytykset - asetukset 



Halytykset 
AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa rtiuita linkkeja 
Tietoja laltteesta 

Kiel! 

Paivamaara ja kellonaika 

Tilaustiedot 

Muiit asetukset 

KYLLAJEI-ajastus 

Kopioinnin valvotita 




vaihe 1 : kirjoita luettelon nimi 



Kirjoita kohdeluettelon nimi. 



Luettelon nimi: List 1 



Vaihe 2: Kirjoita halytyskohteet 



Kirjoita halytyskohteet (enintaan 20) jossakin seuraavista muodoista: 
Sahkopostiosoite, esimerkiksi (oma_nimi)@(oma_yritys).com 
MoPiililaite, esimerkiksi 208-555-5555@(mobiiliyrityksen_nimi).net 
VWW-sivusto, esimerkiksi httpJMww (nalvelimen_nimi).com 

Erota halytyskohteet puolipisteella (;) tai pilkulla (,). 



Halytyskohteet: 



Vaihe 3: Valitse halytykset 



Valitse halytykset, jotka haluat halytyskohteiden vastaanotlavan. Yleisimmat halytykset nakyvattassa 
luettelossa. 




Hahytyksen nimi 

Vaihdavariainepullo 

Vaihdavariainepullo (lopussa) 

Vaihda etuniittikasetti 

Vaihdatakaniittikasetti 

Poista paperitukos 

Sulje laatikot, luukut ja kannet 

Lokero auki 

Tyhja lokero(Tayta) 



Valitut 

0 
0 
□ 
□ 
0 
0 

0 
0 



Kynnys 



rninuuttia kulunut 
minuuttia kulunut 
rninuuttia kulunut 
minuuttia kulunut 



Jos haluat tarkastella kaikkia tuotteen halytyksia, valitse Nayta kaikki halytykset -painike. 

Huomautus: Painikkeen napsauttaminen tallentaa tehilyt muiitokset ja avaa halytysasetusten 
luettelon. 



Nayta ka:kki halytykset 



Vaihe 4: Valitse sahkopostiliittest (valinnainen) 



Valitse liitteet. |otka haluat sisallyttaa tassa luettelossa oleviin sa hkopostivirheilmoituksiin. Esimerkkeja on 
Tietoja-valilehdella. 

0 Taryikkeidentilasivu 
0 Kayttotiedot 

□ Asetussivu 

□ Tapahtumalokisivu 

Valitse tama asetus, jos jokin halytyksia vastaanottamaan valitsemistasi halytyskohteista on automatisoitu 
lirtukniiri - r i r :1rlrn t 



□ XML-tiedot 



OK Peruuta 
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2 Kirjoita Luettelon nimi -kenttaan nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. 

3 Kirjoita niiden henkiloiden sahkopostiosoitteet, joille halytyksia halutaan lahettaa. Suurten 
yritysten jarjestelmanvalvojat voivat reitittaa sahkopostiosoitteita luettelopalvelimiin tai 
URL-osoitteisiin ja laajentaa halytyksia. Voit lisata kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai 
puolipisteella. 

4 Valitse niiden halytysten valintaruudut, jotka halutaan lahettaa kohdeluettelon mukana. (Voit 
tarkastella kaikkia tuotteessa kaytettavissa olevia halytyksia napsauttamalla Nayta kaikki 
halytykset -painiketta.) 

5 Maarita tarvittaessa yksittaisten halytysten kynnysarvot. 

Huolto- ja paperiratahalytysten kynnysarvot maaritetaan minuutteina. Talloin kynnysarvo 
ilmoittaa odotusajan, jonka jalkeen sahkopostihalytysviesti lahetetaan. Voit esimerkiksi 
maarittaa Lokero auki -halytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 
10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta. 

6 Valitse sahkopostihalytysviestiin lisattavat liitteet. Liitteita voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, 
Kayttotiedot, Asetussivu, Tapahtumaloki ja XML-tietoja-sivu. (Esimerkkeja sivuista on 
Tietoja-valilehdella.) Valitse XML-tietoja-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu 
automaattinen tietokonejarjestelma. Kaikki valitsemasi liitteet liitetaan sahkopostiviestiin. Jos 
esimerkiksi valitset Kayttotiedot- ja Tapahtumaloki-liitteet, vastaanotat sahkopostiviestin, 
jossa on kaksi liitetta (yksi kutakin valintaa kohti). Jos valitset myos XML-tietoja-liitteen, 
vastaanotetussa sahkopostiviestissa on kolme liitetta. Yksi liitteista sisaltaa kayttotiedot 
HTML-muodossa; toinen liite sisaltaa tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite 
sisaltaa pikatukitietoja tekstitiedostoliitteena (.XML-muodossa). 

7 Tallenna tiedot napsauttamalla Kayta-painiketta. 

8 Toista kohdat 1-7 jokaisen lisaluettelon tai -kohteen kohdalla. 



Huomautus Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa Kohdeluettelon asetusten 

testaaminen sivulla 28. 
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Halytykset 27 



Kohdeluettelon asetusten testaaminen 

1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressa olevaa Testaa-painiketta. 
Nayttoon tulee seuraava ikkuna. Tassa ikkunassa voi testata useita kohteita. 
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Tietoja | j Asetukset | [ Verkot 



Log In 



Maarita laite 



Sahkbpostipalvelin 



Halytykset 
AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kiel! 

Parvamaara ja kellonaika 

Tilaustiedot 

Muut asetukset 

KYLLA TEI ajastus 

Kopioinnin valvonta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Halytykset - testi 



Olet lahettamassa testihalytysta valittuihin halytyskohteisiin. Laheta testi valitsemalla OK tai lata testi 
lahettamatta ja palaa halytysten paasivulle valitsemalla Peruuta. 



Halytyskohteet: 



0 admin@your_companv.com 



Testihalytyksen palauteosoitteena on oletusan/on rnukaan tuotteen sahkopostiosoite. Jos tialuat saada 
taman testin luoman vastauksen, kirjoita oma sahkopostiosoitteesi seuraavaan ruutuun. 



Palauteosoite: 



Viestin teksti: 



your_device@i'our_company.com 



Tama on testihalytys. Olet saanut taman viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta 
luotteesta. 

Tama viesti ei edellyta toimenpiteita tuotteen suhteen. 

Tuote: 

hp LaserJet 9065mfp 

Talla hetkella valittuna olevat halytykset: 
Vaihdavariainepullo 
Vaihda variainepullo (lopussa) 
Poista paperitukos 
Sulje laatikot, luukutja kannet 

Talla hetkella valittuna olevat liitteet: 
Tarvikkeiden tilasivu 
Kayttotiedot 

Kiitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsemisesta. 



Jos haluat lisatietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun. 



Omat tietlot 
(valinnainen): 




[ok] [ PeruutsT| 

2 Valitse testattavat kohteet. 

3 Palautusosoite on tuotteen sahkopostiosoite. Kirjoita oma sahkopostiosoitteesi, jos haluat 
ottaa vastaan viesteja testihalytyksen perusteella havaituista virheista (jos esimerkiksi haluat 
ilmoituksen virheellisesta kohdeosoitteesta). 

4 Kirjoita tarvittaessa Omat tiedot (valinnainen) -tekstikenttaan lisatiedot, jotka liitetaan 
sahkopostihalytysviestin alkuun. 

5 Napsauta OK-painiketta. 
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Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen 



Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon 
vieressa olevaa Poista-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla OK-painiketta. 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen 

Tuotteesta voi pyytaa tietosivuja. Kun lahtevien ja tulevien sahkopostiviestien asetukset on 
maaritetty, tuote voi liittaa sahkopostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai 
Asetussivun. Voit kayttaa tata toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan 
tarkastamiseen. 

Tietosivujen pyytaminen sahkopostiviestilla 

Kun laadit tuotteeseen lahetettavaa viestia, sahkopostiohjelman Vastaanottaja-, Lahettaja-ja 
Aihe-kenttien tiedot on annettava oikein. 

1 Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Sahkopostipalvelin sivulla 22.) 

2 Luo tuotteeseen lahetettava viesti sahkopostiohjelmalla seuraavasti: 

a Kirjoita Vastaanottaja-kenttaan tuotteen sahkopostiosoite. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (joka maaritetaan lahtevien sahkopostiviestien asetuksissa) 
muodostavat tuotteen sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahk6postitilin 
kayttajanimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sahkopostiosoite on 
tuote@hp.com. 

b Sahkopostiohjelma lisaa yleensa automaattisesti Lahettaja-kenttaan 
palautussahkopostiosoitteen. 

c Kirjoita Aihe-kenttaan liitettavan tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytaa 

Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittaa 
Asetussivun HTML-muodossa, kirjoita seuraava teksti: 
this.configpage?configpage=email&format=html. 



Sivu 


HTML-muoto 


XML-muoto 


Asetussivu 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


Tarvikkeiden tila -sivu 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


AutoSend-sivu 


ei kaytettavissa 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Napsauta Laheta-painiketta. 

Tuote etsii uusia sahkopostiviesteja kolmen minuutin valein. Kun tuote vastaanottaa 
sahkopostiviestin, se luo vastauksen ja lahettaa pyydetyt tiedot takaisin lahettajan 
sahkopostiosoitteeseen (maaritetty alkuperaisen sahkopostiviestin Lahettaja-kenttaan). 



Huomautus Vastauksen palauttaminen sahkopostiohjelman saapuneiden sahkopostiviestien laatikkoon voi 

kestaa yhdesta minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation 
sahkopostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen. 

Jos Vastaanottaja-, Lahettaja-ja Aihe-kenttien tietoja ei ole muotoiltu oikein, tuote ei laheta 
vastausviestia. 



FIWW 



Halytykset 29 



AutoSend 



Laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot lahetetaan palveluntarjoajalle maaraajoin 
AutoSend-sivun kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, etta saat Hewlett-Packardilta tai 
muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi variainekasetin vaihtamiseen, sivumaaraan perustuviin 
hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja kayton seurantaan liittyvia palveluja. Seuraavassa 
esitellaan sivun kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkkimaarityksen avulla. 
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Tietoja | j 



Asetukset 



Verkot 



Log In 



o 

Maarita laite 



Sahkbpostipahrelin 



AutoSend 



Halytykset 



AutoSend 
Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kiel] 

Paivamaara ja kellonaika 

Tilaustiedot 

Muut asetukset 

KYLLACI-ajastus 

Kopioinnin valvonta 



Muita linkkeja 


hp instant support 




Tuotetuki 





Ota kayttoOn AutoSend 



Tuote lahettaa AutoSend-toiminnolla saannollisesti laitteen asetustiedot muokattavaan kohdeluetteloon. 
Kun AutoSend-toirninto on kaytossa, laite lahettaa asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot muokattavaan 
luetteloon saannfillisin valiajoin. 

Huomautus: Jos haluat kayttaa AutoSend-toimintoa, maarita ensin sahkopostipalvelimesi 
□ Ota kayttOOn AutoSend 

Q Lahetysvali |lu00 | O paivaa(1-28) 
O vikkoa (1-4) 
O kuukautta (1-6) 
© tulostettua sivua (50-30000) 

Kirjoita sahkOpostikohteet (enintaan 20) rnuodossa (oma_nimi)@(yrityksen_nimi).corn: 
Ererta sahkbpostikohteet puolipisteella (;) tai pilkulla (,). 

SahkOpostikohteet 



anyhody@your_cornpany.com 



0 



Testaa 



Kayta j [ Peruuta" 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Ota kayttoon AutoSend 


Ota AutoSend-toiminto kayttoon napsauttamalla tata 
valintaruutua. 


© 


Lahetysvali 


Valitse aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen asetuksiin 
ja tarvikkeiden kayttoon liittyvia tietoja 
Sahkopostikohteet-kenttaan maaritettyihin kohteisiin. 


o 


Sahkopostikohteet 


Tallenna luettelo, jonka sahkopostiosoitteisiin lahetetaan laitteen 
asetustietoja. Luettelo voi sisaltaa 20 sahkopostiosoitetta. 
Sahkopostiosoitteessa voi puolestaan olla enintaan 50 merkkia. 


0 


Testaa 


Kun painat Testaa-painiketta, asetukset tallennetaan ja tiedot 
lahetetaan heti vastaanottajalle. 
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AutoSend-toiminnon ottaminen kayttoon 

1 Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Sahkopostipalvelin sivulla 22.) 

2 Napsauta Ota kayttoon AutoSend -valintaruutua. 

3 Valitse napsauttamalla valintaruutua aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen 
asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot seuraavassa vaiheessa maaritetyille 
sahkopostiviestien vastaanottajille. Kirjoita taman jalkeen paivien, viikkojen, kuukausien tai 
tulostettujen sivujen lukumaara. 

4 Maarita enintaan 20 sahkopostiosoitetta seuraavalla tavalla. 

5 Napsauta Kayta-painiketta. 



Tietosuoja 



Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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Tietoja | j Asetukset \ | Verkot 



Log In 



o 

Maarita laite 



Sahkopostipalvelin 



Tietosuoja 



HaTytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 

Muokkaa muita linkkeja 



Maarita salasana 



Suojaussalasana voidaan asettaa estamaan luvattomilta kayttajilta tulostimen maarittaminen tai paasy 
verkon paakayttajan toimintoihin. 



Tietoja laitteesta 



Kieli 



Kayttajanirni 
Uusi salasana 

Vahvista salasana 



admin 



Paivarnaara ja kellonaika 



Tilaustiedot 



Muut asetukset 



KYLLAJEI ajastus 



Ol 

-O 0 



Maarita asetukset 



Tulosta sivu 



Kopioinnin valvonta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Laitteen tilasivun navtto 

0 Pysayta-painike 
0 Jatka-painike 



[ Kayta j [ Peruuta" 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Maarita salasana 


Maarita salasana, niin voit kontrolloida sita, ketka voivat kayttaa HP:n sulautetun 
WWW-palvelimen Asetukset- tai Verkot-valilehtia. Kun salasana on maaritetty, HP:n 
sulautetun WWW-palvelimen Asetukset- ja Verkot-sivujen avaamiseen tarvitaan 
salasana. 


o 


Maarita asetukset 


Valitse ohjauspaneelin painikkeet, jotka haluat nakyviin Laitteen tila -sivulle 
(Tietoja-valilehdella). 


o 


Tulosta-sivu 


Kun tama asetus on valittu, HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivun 
tulostustoiminto on kaytettavissa normaaliin tapaan Tietoja-valilehden valikossa. 
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Tietosuoja 31 



Ala hukkaa salasanaasi. Jos unohdat salasanasi, ota yhteys jarjestemanvalvojaan tai 
palveluntarjoajaan. 



Muokkaa muita linkkeja 



Muokkaa muita linkkeja -sivulla voit lisata viisi mukautettua linkkia valitsemiisi WWW-sivustoihin. 
Linkit nakyvat HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla vasemmalla olevan osoitepalkin Muita 
linkkeja -ruudussa. Ruudussa on myds kaksi pysyvaa, valmiiksi maaritettya linkkia, hp instant 
support ja Tuotetuki. Seuraavassa esitellaan sivun kayttda kuvan, taulukon ja esimerkkien 
avulla. 
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[ Tietoja 1J Asetukset \\ Verkot ] 

o 

M " m "" lai,H Muokkaa muita linkkeja 

Sahkbpostipalvelin 

Harytykset 
AutoSend 



Log In 



Lisaa linkki 



Tietosuoja 



| Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



URL 
Nimi 



Kieli 



Paivamaara ja kellonaik; 
Tilaustiedot 
Muut asetukset 
KYLLAJEI ajastus 
Kopioinnin valvonta 



Lisaa linkki 



Kayttajakohtaiset linkit 



Poista valitut linkit 



o 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Lisaa linkki 


Lisaa kayttajan maarittama linkki. 


© 


Kayttajakohtaiset linkit 


Luettelee lisatyt kayttajan maarittamat linkit. Voit poistaa linkkeja 
taman alueen avulla. 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Muita linkkeja 


hp instant support 


Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka 
auttavat ongelmanratkaisussa. 
Verkkoresursseista saat myos tietoja siita, 
mita lisapalvelujatuotteeseen on saatavilla. 

(Yk^itvi^knhtai^pt tiprlnt p^imprkik^i 

i I i\oi L y oi\u I Ldi oc L ucuui, 1 1 I I i\ii\oi 

sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, 
lahetetaan Hewlett-Packardin 
asiakaspalveluun. Hewlett-Packard 
kasittelee naita tietoja luottamuksellisina 
tietoina. 






Tuotetuki 


Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta. 






Oma palveluntarjoaja 


Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. 
Linkki on nakyvissa vain, jos 
palveluntarjoaja on maarittanyt sen. 






Oma 

huoltoyhteyshenkilo 


Siirry sivulle, jossa on tietoja oman 
palvelusopimuksesi ehdoistaja 
rajoituksista. Linkki on nakyvissa vain, jos 
palveluntarjoaja on maarittanyt sen. 



Linkin lisaaminen 

1 Kirjoita Lisaa linkki -kohtaan URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden nakyvan 
HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla. 

2 Napsauta Lisaa linkki -painiketta. 

Linkin poistaminen 

1 Valitse Kayttajakohtaiset linkit -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit). 

2 Napsauta Poista valitut linkit -painiketta. 
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Muokkaa muita linkkeja 33 



Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -sivulla voit antaa laitteelle haluamasi nimen seka maarittaa laitteen omistajan 
numeron, yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilon nimen ja laitteen 
sijaintipaikan. Sivulla nakyvat myos tuotteen IP-osoite, malli, mallin numero ja sarjanumero. 
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I FlVBht 

I Tietoja | j Asetukset | | Verkot | Log In 



Maarita laite 



Sahkopostipah/elin 



Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 



Tietoja laitteesta 
Kieli 



Paivamaara ja kellonaika 



Tilaustiedot 



Muut asetukset 



KYLLA.'EI-ajastus 
Kopioinnin valvonta 



Tietoja laitteesta 



Laitteen nirni: 

Omistajan numero: 

Yrityksen nimi: 

Yhteyshenkilo: 

Laitteen sijainti: 

IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Laitteen malli: 
Laitteen sarjanumero: 
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1234 



your company 



your name 



your location 
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CXXXXA 

CNZZX91001 



Kayta ] [ Peruuta" 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Huomautus Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla 

Kayta-painiketta. 

Tahan kirjoitetut tiedot nakyvat Tietoja laitteesta -sivulla, joka voidaan avata Tietoja-valilehdelta. 
Tiedot nakyvat myos tuotteesta lahetetyissa sahkopostiviesteissa. Tasta voi olla hyotya, kun 
halutaan selvittaa tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma. 
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Kieli 



Valitse Kieli-sivulta HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla kaytettava kieli. Seuraava kuva, 
taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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m 

invent 

\ Tietoja I f Asetukset t f Verkot | 
Maarita laite 



Kieli 



Sahkopostipalvelin 
Halytykset 
AutoSend 
Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 
[Kieli 

Paivamaara ja kellonaika 

Tilaustiedot 

Muut asetukset 

KYLLAJEI-ajastus 

Kopioinnin valvonta 



Katso sivuja kohdassa Selain Kieli 

"0-0 

Katso sivuja kohdassa Laite Kieli 



Valitse kieli 



SUOMI 



Log In 



[ Kayta | [ Peruuta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



VAROITUS Valitsemalla Nayta sivut laitteen kielella- tai Valitse kieli -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n sulautetun 

WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli nakyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen kayttajilla. 



Kuvan 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


kohta 








o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 




ominaisuudet sivulla 5. 




0 


Nayta sivut selaimen 


Tama asetus nayttaa selaimen kielen. HP:n sulautetun 


kielella 


WWW-palvelimen sivut naytetaan samalla kielella. 




(oletus) 






0 


Nayta sivut laitteen 
kielella 


Tama asetus nayttaa tuotteen ohjauspaneelissa kaytetyn kielen. 
HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivut naytetaan samalla kielella. 


0 


Valitse kieli 


Nayttaa HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivut jollakin seuraavista 
kielivaihtoehdoista: 






englanti 


tanska 






• ranska 


norja 






• saksa 


hollanti 






italia 


suomi 






espanja 


• portugali 






• ruotsi 





Huomautus Oletuskieli on WWW-selaimessa kaytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa kaytetty kieli 

ei ole kaytettavissa HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti. 

Jos teet muutoksia Kieli-sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 
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Kieli 35 



Paivamaara ja kellonaika 



Paivamaara ja kellonaika -sivulla voi paivittaa tuotteen kellonajan ja maarittaa verkon 
aikapalvelimen asetukset. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytbssa. 
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| Tietoja |J Asetukset \\ Verkot 

o 

Maarita laite 



Log In 



Sahkbpostipalvelin 
Halytykset 
AutoSend 
Tietosuoja 



Paivamaara ja kellonaika 



Hykyinen laiteaika 

— 25 Sw 2003 18:28:47 

Aikavybhyke 



o o 

Hae aika Lisaasetukset 



Muokkaa muita linkkeja 



(GMT-7:00) 



Tietoja laitteesta 



"00 



Maarita kellon kesaaika 



Kieli 



| Paivamaara ja kellonaika 
Tilaustiedot 



Muut asetukset 



| Kayta 1 1 Peruuta 



KYLLA'EI ajastus 
Kopioinnin valvonta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 


o 


Nykyinen laiteaika 


Nayttaa laitteen kellonajan. Jos aika on vaarin, jarjestelmanvalvoja voi 
muuttaa sen laitteen ohjauspaneelista. 


o 


Hae aika 


Tata napsauttamalla paivitetaan laitteen aika. 


o 


Lisaasetukset 


Talla painikkeella paaset sivulle, jossa maaritetaan verkon 
aikapalvelimen asetukset. 


0 


Aikavyohyke 


Talla asetuksella voidaan saataa laitteen aika valittujen 
aikavyohykkeiden mukaan. Aika ilmoitetaan valitun aikavyohykkeen ja 
Greenwichin ajan valisena erotuksena. 


0 


Maarita kellon kesaaika 


Jos tama asetus on valittu, laitteen aikaa siirretaan eteenpain yhdella 
tunnilla. 
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Seuraavasta kuvasta ja taulukosta naet, kuinka Lisaasetukset-painikkeesta avautuvaa sivua 
voidaan kayttaa. 
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Tietoja ] j Asetukset \ | Verkot 

Paivamaara ja kellonaika 



Log In 



o 

Maarita laite 



Sahkopostipalvelin 



Halytvkset 



Verkon aikapalvelin 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



Verkon aikapalvelimen osoite 



192.68.101.101 



Synkronoi aika palvelimen kanssa seuraavalla 
aikavalilla 



24 



Kieli ^ Tulostirnen verkkoliitantaportti vast.ottaa ajan 

177-r , „ ., palvelimesta 

Paivamaara ja kellonaik? 

■jl Aikapalvelimen tila 



1 230 



(1-1 68) tunnin valein 
(1 1 00-1 900) 



Tilaustiedot 



Palvelimen asetukset on rnaaritetty, ja se on 
toiminnassa 



Muut asetukset 



Palauta oletukset 



KYLLAJEI-ajastus 
Kopioinnin valvonta 



Takaisin 



Kavta ] [ Peruuta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


O 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


O 


Verkon aikapalvelimen osoite 


Ilmoittaa sen verkon aikapalvelimen IP-osoitteen, jota kaytetaan 
laitteen ajan maarittamiseen. 


O 


Synkronoi aika palvelimen kanssa 
seuraavalla aikavalilla 


Ilmoittaa, kuinka usein tuote paivittaa ajan verkon aikapalvelimen 
mukaan. 


O 


Tulostirnen verkkoliitantaportti vast.ottaa 
ajan palvelimesta 


Ilmoittaa portin, jonka kautta tuote vastaanottaa dataa verkon 
aikapalvelimesta. 


O 


Aikapalvelimen tila 


Nayttaa verkon aikapalvelimeen luodun yhteyden tilan. 
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Paivamaara ja kellonaika 37 



Tilaustiedot 



Voit kirjoittaa Tilaustiedot-sivulla tarvikkeiden tilaamiseen liittyvia tietoja. Voit mukauttaa tilaustasi 
sivun tekstiruudun avulla. Viesti voi sisaltaa 255 merkkia. 

Jarjestelmanvalvoja voi esimerkiksi paattaa, mitka niittien tilaamiseen liittyvat tiedot nakyvat 
Tarvikkeiden tila -sivulla. 
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i ri v e ri t 



Log 111 



0 








Maarita laite 


Tilaustiedot 


Sahkbpostipalvelin 
Halytykset 


Taman toiminnon avulla voit antaa tarvikkeiden tilasivulla nakyvat tarvikkeiden tilaustiedot. Tahan voit lisata 
esimerkiksi sahkopostiosoitteen, URL-osoitteen, katuosoitteen, puhelinnumeron ja yhteyshenkilon nimen. 


AutoSend 


Tietosuoja 


1 Asiakkaan asennettavissa 


| Nykyiset niittien tilaustiedot: 


Muokkaa muita linkkeja 


Tietoja laitteesta 





Kieli 



4> 



Paivamaara ja kellonaika 

Tilaustiedot 

Muut asetukset 



Anna taruittauat niittien tilaustiedot (sahkbpostiosoite, URL-osoite, puhelinnumero jne.): 









Palauta oletukset 



KYLLAJEI-ajastus 
Kopioinnin vahranta 



(Errirrtaan 255 merkkia. ) 



Kayta j [~P 



eruuta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 


© 


Nykyiset niittien tilaustiedot 


Asiakkaan asennettavissa -kohdan tietoihin sisaltyvat nykyiset 
niittien tilaustiedot. Tama sivun alue nakyy vain, kun olet 
kirjautunut jarjestelmaan jarjestelmanvalvojana. 


© 


Anna tarvittavat niittien tilaustiedot 
(sahkopostiosoite, URL-osoite, 
puhelinnumero jne.): 


Tekstiruudussa voi mukauttaa palveluun liittyvia tilaustietoja. Voit 
kirjoittaa ruutuun esimerkiksi yksityiskohtaisia toimittajaa 
koskevia ohjeita. Jos teksti sisaltaa yli 255 merkkia, nayttobn 
tulee virheilmoitus. Tama sivun alue nakyy vain, kun olet 
kirjautunut jarjestelmaan jarjestelmanvalvojana. 


o 


Palauta oletukset 


Nayttoon tulee seuraava viesti, kun napsautat Palauta oletukset 
-painiketta: Hewlett-Packardin niitteja voi tilata Internetista, 
tulostinohjelman kautta tai puhelimitse valtuutetulta 
jalleenmyyjalta. Lisatietoja on laitteen kayttooppaassa. 
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Muut asetukset 



Muut asetukset -sivulla on paperilokeroiden ja automaattisen virrankatkaisutoiminnon 
asetustietoja. Voit maarittaa talla sivulla myos paperilokeron tyypin ja automaattisen 
virrankatkaisun asetukset. Kuvasta naet Muut asetukset -sivun tiedot. Tietoja sivun asetuksista 
on seuraavassa taulukossa. 
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| Tietoja | j 
Maarita laite 



Asetukset 



Verkot 



Sahkopostipaluelin 



Muut asetukset 



Halytykset 



Paperinkasittely 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta ™ 

Kieli 

Paivamaara ja kellonaika 
Tilaustiedot 



| Muut asetukset 
KYLLAJEI-ajastus 
Kopioinnin valvmtta 



Virransaastoaika 



Log In 



LOKERO 1 KOKO 


11X17 




LOKERO 1 TYYPPI 


PLAIN 




LOKERO 2 KOKO 


A3 




LOKERO 2 TYYPPI 


PLAIN 


J 


LOKERO 3 KOKO 


LETTER 




LOKERO 3 TYYPPI 


PLAIN 




LOKERO 4 KOKO 


LETTER 




LOKERO 4 TYYPPI 


PLAIN 


hi 


LOKERO 5 KOKO 


LETTER 




LOKERO 5 TYYPPI 


PLAIN 





Muita linkkeja 




he instant succort 




Tuotetuki 





I El AUTOMAATTISTA 
SAMMUTUSTA 



240 MINUUTTIA 



[ Kayta 



Pemuta 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


LOKERON TYYPPI 


Valitse lokeroiden paperityyppi. 


0 


El AUTOMAATTISTA SAMMUTUSTA 


Laitteesta voidaan katkaista virta automaattisesti, jos sita ei ole 
kaytetty vahaan aikaan. Voit valita ajaksi 30-240 minuuttia. Kun 
valittu aika on kulunut, laitteesta katkaistaan virta. 



Paper i n kas i tte ly- va I i ko n kay tta m i ne n 

Valitse lokeron 2 paperityyppi valitsemalla LOKERON 1 TYYPPI -kohdan vieressa olevasta 
luettelosta KIRJELOMAKE. Tallenna muutos valitsemalla Kayta. Alia oleva vaiheittainen ohje on 
vain esimerkki. Muita valikon kohteita voidaan maarittaa samalla tavalla. 



Huomautus Tulostinohjaimissa ja ohjelmistoissa maaritetyt asetukset ohittavat usein Muut asetukset -sivulla 

maaritetyt asetukset. Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. Kaikki 
muutokset nakyvat Tulostimen tila -sivulla, Asetussivulla ja laitteen ohjauspaneelissa. 
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Muut asetukset 39 



KYLLA/EI-ajastus 



Jarjestelmanvalvoja voi ajastaa kopiokoneen paivittaiset virrankatkaisu- ja kaynnistysajat 
KYLLA/EI-ajastuksen avulla. Kopiokone voidaan kaynnistaa ajastuksen avulla esimerkiksi klo 
08:00 ja sen virta voidaan katkaista klo 1 8:00. Paivaa kohden voi valita vain yhden aika-asetuksen. 
Eri paivilla voi kuitenkin olla eri kaynnistys- ja virrankatkaisuajat. Laitteessa on myos kaytettavissa 
lounasaika-asetus. Silla voi maarittaa ajan, jonka mukaan kopiokoneesta katkaistaan virta 
lounastunnin ajaksi ja jonka mukaan kopiokone kaynnistetaan lounastunnin jalkeen uudelleen. 
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Tietoja | f Asetukset | |" Verkot "| 



Log In 



Maarita laite 



Sahkopostipalvelin 



KYLLA/EI-ajastus 



Halytykset 



AutoSend 



Tama sivu sisaltaa valimuistiin tallennettuja tietoja. 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



Kieli 



Ota KYLLA/EI-ajastus kayttbbn 



KYLLA/EI-ajastus on laitehallintatoiminto, jolla laitteen virta voidaan katkaista tietyiksi paiviksi tai tietyksi 
ajaksi. Se voidaan ottaa kayttbbn esimerkiksi lounastuntien, viikonloppujen ja lomapaivien ajaksi tai 
aikana, jona laitetta ei kayteta. 



Paivamaara ja kellonaik 
Tilaustiedot 



Muut asetukset 



jjftP Ota KYLLAEI-ajastus kayttbon 



KYLLfljEI-ajastus 
Kopioinnin valvonta 



Ajastimen keskeytyksen salasana 



Talla toiminnolla voit maarittaa nelinumeroisen PIN-koodin, jota tarvitaan ajastimen 
keskeyttamistoiminnon kayttamiseen. Oletuskoodia 0000 kaytettaessa ajastuksen voi keskeyttaa ilman 
PIN-koodia. 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Anna ajastimen keskeytyksen salasana 
^^Vahvista ajastimen keskeytyksen salasana[ 



0 



Ajastustoiminnon KYLLA/EI-asetus 



Talla toiminnolla voit asettaa laitteen Kylla/Ei-tilan tietyn kuukauden ajaksi. Voit asettaa Kylla7Ei-tilan tietyille 
paiville tai yleisesti tietyn kuukauden maanantaista sunnuntaihin -ajanjaksolle. Oletusasetuksena on: 
kaytbssa maanantaista lauantaihin, ei kaytbssa sunnuntaisin. 
Valitse kuukausi ja uuosi 



Lokakuu v 2003 



Paivita kalenteri 



Huomautus: 
Seuraavalla sivulla 
olevassa taulukossa on 
tarkempia tietoja kuvan 
merkityista kohdista. 



I Valitse paiuat, jolloin laite on kaytbssa (Lokakuu > 
" 2003) 

□ Su 0 Ma 0 Ti 0 Ke 0 To 0 Pe □ La 

0 1 0 2 0 3 □ 4 

□ 5 06 07 08 09 0 10 □ 11 
H 12 1 13 014015 016 017 018 

□ 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 □ 25 

□ 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 

Huom.: ennen kuin valitset toisen kuukauden, tallenna nyk. asetukset ualitsemalla Kayta. 



Ajastuksen asetus 



Talla voidaan maarittaa KYLLA/EI-ajattunteina ja minuutteina erikseen jokaiselle viikonpaivalle tai koko 
viikolle yleensa, esimerkiksi sama KYLLA/EI-aika joka paiva. 

Viikonpaiva 

Sunnuntai 



Kaynnista 



Katkaise 



Maanantai 

Tiistai 

Keskiviikko 

Torstai 

Perjantai 

Lauantai 



E 

E 

E 
E 
E 
Irai 



00 
30 
00 
45 
00 
00 
00 



E 
E 
E 
E 

E 



o 

] 

o 



Lounastunnin aikaan ei -asetus 

□ Ota lounastunti kayttbon 



Katkaise Kaynnista 

E=E E=E 



| Kayta 1 1 Pemuta" 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 




Ota KYLLA/EI-ajastus kayttbon 


KYLLA/EI-ajastus on oletuksena pois kaytosta (ruudussa ei ole 
valintamerkkia). 




Anna ajastuksen keskeytyksen salasana 


Maarita salasana, jolla kayttajat voivat kaynnistaa kopiokoneen, 
kun se ei ole kaytossa. Kun asetukseksi on valittu 0000 
(oletusasetus), kayttajien ei tarvitse antaa salasanaa. 


O 


Vahvista ajastuksen keskeytyksen 
salasana 


Vahvista ajastuksen keskeytyksen salasana kirjoittamalla se. 


0 


Valitse kuukausi ja vuosi 


Valitse KYLLA/EI-ajastuksen kuukausi ja vuosi. 


0 


Valitse paivat, jolloin laite on kaytossa 


Valitse paivat, jolloin KYLLA/EI-ajastusta kaytetaan. Valinta on 
voimassa kaikkina kuukausina, jollei muuta ole maaritetty. 


O 


Ajastuksen asetus - Kaynnista ja 
katkaise 


Maarita kopioinnin kaynnistys ja virrankatkaisu eri viikonpaiville. 


i\ 
%* 


Lounastunnin aikaan ei -asetus 


Ota kopiointi pois kaytosta lounasaikaan valitsemalla tama 
asetus. 


0 


Lounastunnin aikaan ei -asetus - 
Katkaise ja kaynnista 


Maarita aika (tunnit ja minuutit), jolloin laitteesta katkaistaan virta 
lounaan ajaksi ja jolloin virta kytketaan takaisin laitteeseen 
lounaan jalkeen. 
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Kopioinnin valvonta 



Kopioinnin valvonta -sivulla on laitteen sahkoisen kopioinnin valvonta -toiminnon asetuksia. 
Sahkoinen kopioinnin valvonta varmistaa ja seuraa kayttajien kopiointitoita. Kopioinnin 
valvontaan voi tallentaa 1 000 henkildkohtaista tunnusnumeroa (PIN-tunnus). PIN-tunnus on 
yksilollinen, kahdeksan numeroa sisaltava salasana, joka viittaa tiettyyn tiliin, jota voi kayttaa 
laskutukseen ja tietojen tallentamiseen. Kaikkiin PIN-tunnuksiin voi liittaa kahdeksan merkkia 
sisaltavan kayttajanimen. Kayttajanimen on oltava yksilollinen. 

Kun sahkoinen kopioinnin valvonta on kaytossa, kayttajien on annettava ohjauspaneelin avulla 
salasana paastakseen kayttamaan laitetta. Sahkoisella kopioinnin valvonnalla voi valvoa myos 
kayttajan tekemien kopioiden maaraa. 



hp LaserJet 906Emfp / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



Tietoja ]]' Asetukset \\ Verkot j 



Log In 



Maarita latte 



Sahkbpostipalvelin 



Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Kopioinnin valvonta 



Tama sivu sisaltaa valimuistiin tallennettuja tietoja. 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 
Kiel! 



Huomautus: Taman siwun nayttamiseen taruitaan JavaScript tuki 



Maarita kopioinnin valvonnan asetukset 



Kopioinnin valvonta -toiminnon salasanahallinnalla voi seurata kaikkia kopiointitapahtumia. Talla toiminnolla voidaan jaljittaa 
kopiokoneen kayttoa yksittaisiin kayttajiin ja/tai til e ih in saakka seka sallia kopiokoneen kaytto vain tietyille kayttajille. Kun tarn a toiminto 



Paivamaara ja kellonaika on otettu kayttoon, kopiointi on mahdollista vain, kun oikea salasana on annettu 
^~~0 Ota kopioinnin valvonta kayttoon 



Tilaustiedot 
Muut asetukset 



Valitse kopiorajoituksen ylittamisen seuraus: 
KYLLAJEI-ajastus © Katkaise laitteen toirninta heti 

Kopioinnin valvonta Katkaise laitteen toirninta tyon valmistuttua 

Nayta varoitus 



H Ota lahetyksen vahvistys kayttoon 
Jotta laitteessa voidaan kayttaa lahetystoimintoa, kayttajille on 
ensin luotava tili ja salasana. Talla pyritaan ottamaan liuomioon 
turvallisuusnakokohdat, eli se toimii lahetyksen vahvistustapana. 
Kayttajien tileille tai kopiorajoituksille ei esiteta mitaan vaatimuksia. 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Lisaamiuokkaa kayttajatilia 



Kopioinnin valvonta -toiminnolla voi tallentaa 1 000 salasanaa. Jokainen salasana vastaa yhta tilia, jota voi kayttaa laskuttamiseen ja 
tilastoimiseen. Toiminnolla voi myos maarittaa haluttujen tilien kopiomaararajoitukset. 



Kayttajatili 



Lisaa >» 



Nimi: | | 

^jj Salasana: | □□□□□□olT] 
© Raja: 

Tyhjenna ] 



Valitse Lisaa, jos haluat lisata 
kayttajatietoja. 

Valitse Kayta, jos haluat suorittaa toimet. 



Esimaarita 
Maara Raja 



Muuta valittu kohde 



Poista valittu kohde 



Poista val. kohteiden maara 



Poista kaikki ma a rat 



3D <D> 



[ Kayta ] [ Peruuta ] 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Ota kopioinnin valvonta kayttoon 


Ota kopiointisalasanat kayttoon valitsemalla tama ruutu. 


© 


Ota lahetyksen vahvistus kayttoon 


Ota lahetyksen salasanat kayttoon valitsemalla tama ruutu. 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Katkaise laitteen toiminta heti 


Kun valitset taman asetuksen, laitteen toiminta lopetetaan heti, 
kun kopiomaaran raja on saavutettu. 


0 


Katkaise laitteen toiminta tyon 
valmistuttua 


Kun valitset taman asetuksen, laite lopettaa tulostuksen nykyisen 
tulostustyon valmistuttua, kun kayttajan kopiomaara on 
saavutettu. 


O 


Nayta varoitus 


Kun valitset taman asetuksen, nayttoon tulee varoitus, jossa 
ilmoitetaan, etta kopiomaaran raja on saavutettu. Varoitusviesti 
nakyy laitteen ohjauspaneelin kopiovalikossa. 


%0 


Nimi: 


Tahan kenttaan kirjoitettava kayttajanimi voi sisaltaa enintaan 
kahdeksan merkkia (kirjainta tai/tai numeroa). Kayttajanimi voi 
sisaltaa myos seuraavia erikoismerkkeja: yhdysmerkki (-), 
vinoviiva (/) ja sulkeet (( ja )) Kayttajanimen on oltava yksilbllinen. 


Q 


Salasana: 


Kirjoita kahdeksannumeroinen salasana. Salasanan on oltava 
yksilollinen. 


O 


Raja: 


Maarita kopiomaara, jonka kayttaja voi tulostaa. 
Vahimmaismaara on 0 ja enimmaismaara 999 999 kopiota. 




Tyhjenna 


Tyhjenna nimi-, salasana- ja raja-asetusten kentat painamalla 
tata painiketta. 




Lisaa 


Kun olet maarittanyt Kayttajatili-alueeseen uuden kayttajatilin, 
voit lisata Kopioinnin valvonta -luetteloon kayttajanimen 
napsauttamalla tata painiketta. Muutos tapahtuu vain 
selaimessa. Ota muutos kayttoon valitsemalla Kayta. Jos et 
halua tehda muutosta, valitse Peruuta. Nain kopioinnin 
valvontaan ei tehda muutoksia. 




Muuta valittu kohde 


Muokkaa valittua kayttajatilia napsauttamalla tata painiketta. Jos 
valitset useita kayttajia, ensimmaisen kayttajan tiedot nakyvat 
Kayttajatili-alueessa. Tassa alueessa voit muuttaa kayttajatilin 
tietoja. Kun olet tehnyt muutoksia, palauta muokattu kayttajatili 
Kopioinnin valvonta -luetteloon valitsemalla Lisaa. 




Poista valittu kohde 


Voit poistaa tilin valittuasi kayttajanimen napsauttamalla tata 
painiketta. Voit poistaa useita kayttajatilia. 




Poista val. kohteiden maara 


Voit maarittaa valitun kayttajanimen kopiomaaraksi nolla. Voit 
valita useita kayttajanimia ja poistaa kaikkien niiden kopiomaaran 
yhta aikaa. 




Poista kaikki maarat 


Kaikki maarat palautetaan nollaksi. Nayttoon avautuu uusi 
vahvistussivu. Nain voit vahvistaa poiston tai palata Kopioinnin 
valvonta -sivulle palauttamatta maaria. 


<B 


Kayta 


Laheta kaikki Kopioinnin valvonta -luettelossa tehdyt muutokset 
laitteeseen. Toimi-sarakkeessa nakyy toiminto, joka aloitetaan 
kaikissa kayttajatileissa, kun valitset Kayta-painikkeen. 


0 


Peruuta 


Palauta Kopioinnin valvonta -asetukset, jotka olivat voimassa, 
ennen kuin teit muutoksia selaimessa. 
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Verkkokayton hallinta 
verkkosivuilla 



Yleista 

Verkkosivuilla voit hallita verkkoon liitettya laitetta ja maarittaa sen asetukset. Verkkosivujen 
ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. 
Seuraava naytto muistuttaa nayttoa, joka avautuu, kun napsautat Verkot-valilehtea. Napsauta 
vasemmalla olevan osoitepalkin verkkovalikosta sita sivua, jota haluat tarkastella. 



clearwa13 / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



i nvent 

I Information 

o 

CONFIGURATION 
''Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 

SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 

Configuration Page 
Configuration Page 



Settings 



Networking 



Other Links 

- Help 
Support 
HP Home 



Huomautus: 
Seuraavalla sivulla 
olevassa taulukossa on 
tarkempia tietoja kuvan 
merkityista kohdista. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC If 5NMP 



IP Configuration Method: |BOOTP_^J 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser. 


Host Name: 


|HP LaserJet 9065mfp 


IP Address: 


|1 92.168.0.10 




Subnet Mask: 


|255.255.255.0 


Default Gateway: 


|1 92.68.0.200 





Domain Name: 

Primary WINS Server: 

Secondary WINS Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum Messages: 

Syslog Priority: 

Idle Timeout: 

TTL/SLP: 

System Contact: 

System Location: 

LPD Banner Page: 

Default IP: 

13 Send DHCP requests if 



270 
|4 



Seconds 



Enable ^| 

Legacy Default IP 3 (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available) 
IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply I 



Cancel 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Ohje 


Lisatietoja Verkot-valilehden asetuksista saat napsauttamalla 
Ohje-painiketta. 



Verkkosivuilla voit suorittaa seuraavia tehtavia (tehtavat vaihtelevat HP Jetdirect 
-tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan): 

• muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia 

• ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta tulostusprotokollia 

• maarittaa tuen yhteyshenkilon ja tuen URL-osoitteen 

maarittaa salasanan, jolla paasee kayttamaan tulostimen ja verkon asetuksia 

parantaa tulostimen turvallisuutta kayttamalla salasanoja, kayttajaluetteloja ja 
hallintaprotokollia 

• tarkastella verkon yleisia tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja 
verkkotilastoja, kun haluat optimoida verkon tai maarittaa siina olevia vikoja 

• tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja 

• avata HP Jetdirect -asetussivun 

maarittaa, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan. 
Lisatietoja verkkosivuista: 

• Ohje. Jokaisella verkkosivulla on Muita linkkeja -otsikon alia Ohje-linkki, jota 
napsauttamalla saat kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeita niiden kayttamiseen. Ohje- 
sivulla on myos linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisaohjeita. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Paakayttajan opas. Tama opas on yleensa tulostimen 
mukana toimitetulla ohjelman sisaltavalla CD-levylla. Voit ladata oppaan uusimman version 
myos sivulta http://www.hp.com/support/net printing . 
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Muita linkkeja -alueen 
kayttaminen resurssina 



Muita linkkeja -ruudussa on kaksi pysyvaa linkkia, joiden kautta paaset nopeasti tuotekohtaisiin 
tietoihin. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmaarityksesta seka ohjeita alkuperaisten 
HP-tuotteiden tilaamisesta. 



hp LaserJet 9065rnfp / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



J Tietoja \\ Asetukset )\ Verkot | 



Log In 



Laitteentila 



Asetussiuu 



Taruikkeiden tila 



Tapahtumaloki 



Kayttotiedot 



| Tietoja laitteesta 
Tulosta 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Laitteen nimi: 
Ornistajan nurnern: 
Yrityksen nimi: 
Yhteyshenkilo: 
Laitteen sijainti: 
IP Osoite: 
Tuotteen nirni: 
Laitteen malli: 
Laitteen sarjanumero: 



hp LaserJet 9065rnfp 
1234 

your company 
your name 
your location 

192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 

CXXXXA 

CNZZX31001 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Huomautus Asetukset-valilehden Muokkaa muita linkkeja -sivulla voit lisata viisi valitsemiisi WWW- 

sivustoihin viittaavaa linkkia. Nama linkit nakyvat kaikilla HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
sivuilla vasemman osoitepalkin alia olevassa Muita linkkeja -ruudussa. Lisatietoja on kohdassa 

Muokkaa muita linkkeja sivulla 32. 
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hp instant support (hp:n pikatuki) 



Hewlett-Packard tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Kyseessa on 
Internet-pohjainen tukijarjestelma, joka keraa tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niita HP:n 
tietokannassa oleviin tietoihin. Kun kaytat hp instant support -palvelua, saat ongelmiin 
kayttajaystavallisia ratkaisuja nopeasti ja helposti. 

Miten hp instant support toimii? 

Kun napsautat hp instant support -linkkia, ohjelma keraa tuotteen tiedot ja lahettaa ne 
Hewlett-Packardille. Tuotteen nykyinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen 
tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella 
selainikkunassa. Sivustossa on helppokayttoisia ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta 
paaset myos kayttamaan tuotekohtaisia lisapalveluja. 

Voit tarkistaa kaikki lahetettavat tiedot (esimerkiksi sarjanumeron seka virhetila- ja tilatiedot), 
ennen kuin ne lahetetaan Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard kasittelee naita 
tietoja luottamuksellisina tietoina. 

hp instant support -sivustosta saatavat tiedot 

Hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmaaritys- ja huoltotyokaluja: 

• Kiintean ohjelmiston ja ohjelmistojen paivitykset. 

Tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmaaritys. 
Tapahtumalokin viimeisimmaksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittyna esimerkiksi 
paperitukos. Talloin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen 
poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet. 

• Tukipaketit. 

• Tuotteeseen liittyvat asiakirjat, esimerkiksi kayttooppaat j a aloitusoppaat. 

Tuotetuki 



Tuotetuki-linkista voit siirtya WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita 
tarvitsemasi resurssit. Talta WWW-sivulta kasin voit esimerkiksi 

• tarkastella luetteloa HP:n tuotteista: poytatietokoneet, tyoasemat, palvelimet, 
tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien kasittelylaitteet ja kannettavat 
laitteet 

• saada teknista tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsia tuotteen asentamiseen ja sen 
asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja kayttaa sita, huoltaa tuotetta, 
paivittaa tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niista kayttoon uudet versiot seka 
huolehtia tuotteen kierratyksesta ja oikeaoppisesta havittamisesta 

saada kayttoosi resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt 
kysymykset, kayttooppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot seka tuotteen yhteensopivuustiedot) 

pitaa yhteytta HP:hen ja muihin kayttajiin keskusteluryhmien, sahkopostituen ja puhelintuen 
kautta 

etsia haluamasi tehtavaalueen tehtavapohjaisen haun avulla ja loytaa nopeasti siihen 
liittyvat aihepiirit ja tyokalut. 

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut 
ilmoitukset seka koulutustapahtumat. 
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Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilo 



Oma palveluntarjoaja- ja Oma huoltoyhteyshenkilo -linkit nakyvat vain, jos palveluntarjoaja 
on luonut ne Asetukset-valilehden Muita linkkeja -sivulle. Linkin kautta saa tietoa 
palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisaltaa enintaan 50 merkkia, ja se 
tallennetaan laitteen pysyvaan tallennuspaikkaan. 

Kun edella mainitut linkit on luotu, ne nakyvat Muita linkkeja -ruudussa seuraavan kuvan 
mukaisesti. 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 

Oma pahreluntarpaja 
Oma huoltoyhteyshenkilo 
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Hakemisto 



A 

Asetukset-valikko 20 
Asetukset-valilehti 6, 19 
Asetussivu 10 

asetusten maarittaminen etayhteyden kautta 20 
asiakastuki 

pika 48 

tuote 48 
automaattinen virrankatkaisu 39 
AutoSend 30 

D 

Diagnostiikka-valikko 20 

DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 10 

H 

henkilokohtaiset tunnusnumerot (PIN-tunnukset) 42 

hp instant support 48 

HP Jetdirect -tulostinpalvelin 46 

HP Web JetAdmin 2 

HP:n sulautettu WWW-palvelin 

maaritelma 1 

ominaisuudet 2 
HP:n sulautetun WWW-palvelimen avaaminen 3 
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen kayttb'on 3 
halytykset 

asetusten maarittaminen 25 

kohdeluettelot, testaaminen 28 

ominaisuudet 24 

sahkopostin asetusten maarittaminen 23 
sahkopostiviestien asetusten maarittaminen 23 
tietosivujen lahettaminen sahkopostitse 29 

ilmoitukset, virhe 13 

IP-osoite 

sijainnin selvittaminen 3, 15 
sahkopostin asetusten maarittaminen 23 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-tulostinpalvelin 46 
jarjestelmanvalvojat 

halytykset, maarittaminen 24 

kirjautuminen sisaan 3 

kirjautuminen ulos 4 

kopiokoneen KYLLA/EI-ajastus 40 

Tilaustiedot-sivu 38 
jarjestelmavaatimukset 2 

K 

kannettavat laitteet, tulostaminen 16 
kasetti 

kayttbtiedot 14 

tila 12 
kellon asetukset 36 
kellonajan asetukset 36 
Kieli-sivu 35 
kirjautuminen sisaan 3 
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